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Высокоэффективный Смеситель Периодического 

Действия для Производства Аккумуляторных Батарей

WBH Lithium

You name it, we mix it.



Высокоэффективный Смеситель Периодического Действия WBH Lithium - это идеальное решение для 

получения смесей высокого качества, которые идеально воспроизводятся во всех последующих партиях. За 

последние сорок лет MAP® поставил тысячи смесителей в различные отрасли промышленности. В наших 

лабораториях по всему миру есть возможность проведения тестовых замесов для клиентов.

Высокоэффективный Смеситель Периодического Действия WBH Lithium основан на принципе механического 

ожижения продукта. Особая форма, расположение и скорость вращения смесительных элементов создают  

вихревые потоки, позволяя материалу перемешиваться в 3-х направлениях одновременно. Такой способ 

гарантирует, что компоненты с разным размером 

частиц и насыпной плотностью идеально 

перемешаются с высокой степенью точности за 

короткий промежуток времени.

В результате десятилетий опыта в области 

смешивания MAP® разработал специальное 

решение для Производства Аккумуляторных 

Батарей.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СМЕШИВАНИЕ, ИСПЫТАННОЕ И 
ПРОВЕРЕННОЕ ТЫСЯЧИ РАЗ
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Почему нужно выбрать  WBH LITHIUM?
Нет контаминации продукта благодаря особой конструкции

Простота очистки и обслуживания

Лёгкость забора проб

Высокая производительность

Нет повышения температуры продукта в процессе смешивания

Низкое потребление энергии в пересчёте на единицу объёма

Короткое время смешивания (20 ~ 30 минут вне зависимости от сложности смеси)

Долговечная конструкция (смесительная камера служит не менее 15 лет)

Широкий выбор специальных абразиво- и коррозионностойких покрытий и футеровок.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

LCO + LiCO3 LMO + LiCO3 NMC + LiCO3 NMC 523 NMC 811

NCA + LiCO3 NCA + LiOH NMC +LiOH NMC 622 NMC 9-0.5-0.5



Технические Особенности
•	 Производительность: 23 ~ 17,500 литров за замес

•	 Точность смешивания: 1/100,000

•	 Возможность ввода жидкости (опция)

•	 Изготовление из нержавеющей стали 304L / 316L

•	 Пневматическая панель управления

Тип Тюльпан Тип Ножи

Особенности Смесителей для Производства Аккумуляторных Батарей

3

4

5

7

6
1

Концевые опоры в сборе со 
специальными уплотнениями 
вала для катодного и 
анодного порошков

1

Различные входные 
патрубки

3

2 Регулируемые, сменные 
смесительные элементы

4 Смесительная камера из 
нержавеющей стали 304L / 
316L для тяжёлых условий 
эксплуатации

5 Износо-коррозионностойкая 
футеровка смесительной 
камеры

6 Инспекционный люк с 
возможностью удобного 
доступа к внутренней части 
смесителя

7 Клапан быстрой выгрузки

Специальные уплотнения вала Специальный выход с системой 
очистки

Износо-коррозионностойкое покрытие 
керамической плиткой

Специальное покрытие 
смесительных элементов

Деагломераторы8

8

Преимущества
  Простота: предсказуемый, понятный процесс

  Быстрота: короткое время смешивания

 Сокращённое энергопотребление: достаточно малой 
мощности (например, 75 кВт на смесителе объёмом 3000 литров)

  Надёжность: нет увеличения температуры продукта во время 
смешивания

 Долговечность: минимальный износ смесительных элементов 
и камеры

  Безопасность: простая очистка и обслуживание
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Габаритные Размеры

Размеры в мм

Модель Рабочий Объём
(л)

Привод +
Деагломераторы 

средней мощности
(кВт)

A B C Масса без Продукта
(кг)

WBH 300 85 - 210 15 1,840 770 890 550

WBH 500 155 - 385 32 2,150 930 1,080 840

WBH 800 215 - 560 35 2,350 980 1,150 1,080

WBH 1100 315 - 770 55 2,690 1,100 1,280 1,400

WBH 1600 485 - 1,150 60 2,690 1,100 1,280 1,400

WBH 2000 551 - 1,400 75 2,920 1,340 1,460 2,100

WBH 3000 825 - 2,100 100 3,920 1,340 1,460 2,800

WBH 4800 1,340 - 3,360 150 4,520 1,500 1,750 4,300

WBH 6000 1,650 - 4,150 200 4,820 1,600 1,860 4,800

WBH 8800 2,450 - 6,150 250 5,390 1,810 2,130 5,800

You name it, we mix it.


